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Objeto y Campo de Aplicacion (ver también abajo en Aspectos Generales):

“Esta norma venezolana describe los métodos de ensayo para verificar los requisitos que deben cumplir los
transformadores de potencia”.

Esta norma aplica a transformadores y autotransformadores de potencia, para transmision y distribucion, con la
excepcion de los siguientes: monofasicos menores de 1 kVA y polifasicos menores de 5 kVA; de medicion; para
convertidores estaticos; de arranque; de ensayo; de traccion montados en vehiculos; de soldadura.

Normas de referencia, que al ser citadas, constituyen requisitos de esta norma:
NVC: (536:1994, 1432:1982).

Otras normas:

ANSI: (S1. 4-1983, S1.11-1986)

Bibliografia de referencia:
Esta norma no incluye bibliografia de referencia.

Aspectos generales:

La norma remite a NVC 536 para las definiciones de términos. Los métodos de ensayo abarcados incluyen la
medicion de resistencia de los devanados, verificacion de la polaridad y grupo vectorial, relacion de transformacion,
medicion de pérdidas a la carga y tensiones de cortocircuito, medicién de las pérdidas y la corriente en vacio,
tension inducida, tensién aplicada, hermeticidad, aumento de temperatura, onda de choque completa y cortada,
descargas parciales, cortocircuito, nivel de ruido, impedancia de secuencia cero, aislamiento del circuito magnético,
resistencia de aislamiento, factor de potencia del aislamiento.

Un Anexo A (Informativo) ilustra algunas definiciones acerca de las formas de onda aplicables a la onda de impulso
completa. Un Anexo B compara el factor de potencia (cos @) y el factor de disipacion (tan &) de un aislamiento.

Un Anexo C muestra la modalidad de ensayo GST y UST para el factor de potencia.

Graficos (entre otros):

Forma de onda de impulso. Arreglos para determinar la polaridad de un transformador monofasico. Puente para
medir la relacién de transformacion. Grupos de desplazamiento angular. Medicién del aumento final de temperatura
en liquidos aislantes. Nomograma para determinar la resistencia de devanados en el instante de desconexion de la
fuente. Conexion de transformadores para el ensayo de temperatura por carga en oposicion. Medicion de descargas
parciales. Localizacion de micréfonos para la medicion del ruido audible. Conexiones para medicién de impedancia y
pérdidas de secuencia cero por el método de tres vatimetros. Redes de secuencia cero.

Medicion de resistencia de aislamiento y conexion del cable de guarda.

Tablas (entre otras):

Verificacion del grupo vectorial. Presiones para ensayos de hermeticidad. Factor de correccion para
temperaturas del devanado. Niveles de tension para ensayos con onda de choque. Categoria de
transformadores para ensayos de cortocircuito. Factores de correccion.

Férmulas (entre otras):

Correccion de temperatura para resistencia en frio. Pérdidas debido a la carga y a la resistencia. Impedancia de
cortocircuito. Correccién para pérdidas en vacio. Tiempo de aplicacién de la tension de prueba. Factores de
correccion de aumento de temperatura del devanado. Niveles promedio para bandas de frecuencia de ruido.
Impedancias de fase de secuencia cero. Factor de potencia de aislamientos.

NOTAS:

1. NVC: Norma Venezolana COVENIN. NVF: Norma Venezolana FONDONORMA.
2. Ver titulos de las normas de referencia en www.codelectra.org y/o en www.fondonorma.org.ve
3. Esta norma fue declarada Norma Venezolana COVENIN.

No copie normas. La compra de originales sostiene el proceso de normalizacion y desarrollo de los paises.

Estudio realizado por S.C.KIRSCHSTEIN. Miembro de CODELECTRA. Con la gentil cooperacion de
Este formato es propiedad intelectual de S.C.Kirschstein  ckirsch@cantv.net FONDONORMA - Venezuela.
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